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Valeur Unité

Skamol Southern Europe, Middle East & Africa
Cami de Migdia 10, 43893 Altafulla, Espagne
Tél.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

Température de service maximale
900

1.652
°C
°F

Masse volumique
550
34

kg/m³
lb/ft³

Conductivité thermique (ASTM C-182) Température moyenne

200°C 0,16 W/(m×K)

400°C 0,18 W/(m×K)

600°C 0,20 W/(m×K)

392°F 1,11 BTU/(ft²×h×°F/in)

752°F 1,25 BTU/(ft²×h×°F/in)

1.112°F 1,39 BTU/(ft²×h×°F/in)

Analyse chimique

Silice SiO2 71 %

Dioxyde de titane TiO2 1,4 %

Oxyde ferrique Fe2O3 8,4 %

Alumine Al2O3 10,5 %

Oxyde de magnésium MgO 1,6 %

Oxyde de calcium CaO 2,5 %

Oxyde de sodium + Oxyde de potassium Na2O + K2O 2,1 %

Autres oxydes 1,1 %

Perte au feu à 1.025°C (1.877°F) LOI 1,4 %

Analyse granulométrique – % par poids passant dans un tamis ISO

2,0mm 99-100 %

1,5mm 95-100 %

Poussière < 0,09mm max. 3 %

Général

Taille du sac
20
44

kg
lb

Quantité pour monter 1m² de briques, en fonction de la taille des briques
3

6,6
kg
lb

Numéro tarifaire SH (Système harmonisé de désignation et de codifi cation des marchandises) 2512.00.00

Couleur Rouge


