SkamoSteel V-1100 (700)

Industry

Temperatura maxima de utilizare ;(1)(1)(2) :'(:3
7 kg/m?
Densitate vrac 22 Ib%3
Rezistenta la compresiune la rece (EN ISO 8895) ;5: I“I:I/T:z
Modulul de rupere (EN 12089) 229’3 Il\s:)ri
Contractie liniara la reincélzire (EN 1094-6) dupa de ore la 1.000°C (1.832°F) 1,0 %
Porozitate totalda (EN 1094-4) 74 %
Coeficient de dilatare termica reversibila la 20°C pana la 750°C (68°F pana la 1.382°F) 1;? :18::;-_:
Rezistenta la socuri termice (EN 993-11) > 30 Cicluri
Conductivitate termica (ASTM C-182) Temperatura medie
200°C 0,19 W/(mxK)
400°C 0,20 W/(mxK)
600°C 0,21 W/(mxK)
800°C 0,22 W/(mxK)
392°F 1,32 BTU/(ft?xhx°F/in)
752°F 1,39 BTU/(ft?xhx°F/in)
1.112°F 1,46 BTU/(ft?xhx°F/in)
1.472°F 1,53 BTU/(ft>xhx°F/in)
Analiza chimica
Silice SiO2 46 %
Dioxid de titan TiO2 0,7 %
Oxid feric Fez0s 55 %
Alumina Al203 7,0 %
Oxid de magneziu MgO 19,0 %
Oxid de calciu Ca0o 35 %
Oxid de sodiu Naz0 0,2 %
Oxid de potasiu K20 10,0 %
Pierdere la aprindere la 1.025°C (1.877°F) LOI 7,0 %
Cod pozitie tarifara sistem armonizat (Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor) 6806.90.00
Culoare Sand

Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate in cadrul procedurilor standard si pot fi modificate. Datele continute in aceasta fisa tehnica sunt furnizate cu
buna-credinta ca serviciu tehnic si pot fi modificate fara notificare prealabild. Fac exceptie erorile si greselile de tipar. Numar modificare: 7.12.2023
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SkamoSteel V-1100 (700)

Industry

oimensin | ngme | ame | oroume

Maxim 1.260mm 1.000mm 60mm
Minim Conform specificatiilor Dvs Conform specificatiilor Dvs 10mm
Tolerante standard* Pana la £4,0mm Pana la £2,5mm Pana la £1,0mm
Tolerante prelucrare mecanica* Pana la £2,5mm Pana la £2,5mm Pana la £1,0mm

*Tolerantele dimensionale depind de lungime si latime

Informatii generale
Nu toate combinatiile de marimi sunt disponibile pentru comanda.
Va rugam contactati Skamol pentru a afla tolerantele la anumite dimensiuni.

Dimensiuni standard
Va rugam verificati lista de preturi sau contactati Skamol.

Prelucrare
Putem executa prelucrari ale placilor in diferite forme conform specificatiilor clientului.

Ambalare
Produsele vor fi ambalate conform standardelor Skamol.
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