
Montageanleitung: Skamol Glue

Schneiden Sie ein kleines Loch in die Ecke 
des Skamol Glue-Beutels.

Drücken Sie den Skamol Glue-Beutel 
zusammen, damit die Luft entweicht.

SkamoEnclosure Glue ist nun 
anwendungsbereit.1 2 3

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Oberfläche des SkamoEnclosure Boards.

Benutzen Sie als Grundierung Skamol Primer auf den Oberflächen des SkamoEnclosure Boards, auf denen Skamol 
Glue aufgetragen werden soll.

Schieben Sie die SkamoEnclosure Boards an ihren Platz. Beachten Sie, dass Skamol Glue schnell bindet.

Der Kleber für die SkamoEnclosure Boards braucht nicht auszuhärten und Sie können den Ofen sofort einsetzen.

Entfernen Sie überschüssigen flüssigen Skamol Glue mit einem nassen Tuch. Entfernen Sie ausgehärteten Skamol 
Glue mit einem Spachtel.

Tragen Sie den Kleber Skamol Glue in einer gleichmäßigen Schicht auf das SkamoEnclosure Board auf.
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