
Instalační návod: Skamol Glue Pistol

Prostřihněte malý otvor ve vrchní části 
sáčku s Skamol Glue.

Sundejte z Skamol Glue Pistol hubici.

Ujistěte se, že je uvnitř Skamol Glue Pistol 
celý sáček s Skamol Glue. Nasaďte hubici na Skamol Glue Pistol. SkamEnclosure Glue Pistol je nyní připravena k 

použití.

Zmáčkněte sáček s Skamol Glue, abyste 
z něho odstranili vzduch.

Vložte sáček s Skamol Glue do Skamol Glue 
Pistol. Malý otvor v sáčku musí směřovat 
dovnitř.

Vezměte Skamol Glue Pistol.

Otáčejte sáčkem s Skamol Glue tak, abyste 
jej mohli snadno vložit do Skamol Glue 
Pistol.
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Odstraňte prach z povrchu SkamoEnclosure Board.

Na místa, kde se bude na SkamoEnclosure Boards nanášet Skamol Glue, použijte Skamol Primer.

Přitiskněte SkamoEnclosure Boards na místo. Pamatujte, že Skamol Glue rychle lepí.

Lepidlo při lepení SkamoEnclosure Boards okamžitě zasychá, takže kamna můžete vložit okamžitě.

Zbytky Skamol Glue odstraňte mokrým hadříkem. Zatvrdlý Skamol Glue odstraňte pomocí špachtle.

Skamol Glue naneste na povrch SkamoEnclosure Board v rovnoměrné vrstvě.
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