
Monteringsvejledning: Skamol Glue Pistol

Skær et lille hul øverst i Skamol Glue-
posen.

Fjern dysen fra Skamol Glue Pistol.

Sørg for, at hele Skamol Glue-posen er inde 
i Skamol Glue Pistol. Fastgør dysen til Skamol Glue Pistol. SkamEnclosure Glue Pistol er nu klar til brug.

Tryk på Skamol Glue-posen for at fjerne 
luften fra posen.

Sæt Skamol Glue-posen ind i Skamol Glue 
Pistol. Det lille hul skal vende hen mod 
åbningen.

Tag Skamol Glue Pistol.

Drej Skamol Glue-posen, så den glider ind i 
Skamol Glue Pistol.
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Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.

Brug Skamol Primer på SkamoEnclosure Boards overflader, hvor der skal påføres Skamol Glue.

Skub SkamoEnclosure Board tilbage på plads. Husk, at Skamol Glue hærder hurtigt.

Der er ingen hærdningstid, når SkamoEnclosure Boards limes, og du kan sætte ovnen ind med det samme.

Fjern overskydende Skamol Glue med en våd klud. Fjern den hærdede Skamol Glue med en spartel.

Påfør Skamol Glue på SkamoEnclosure Board i et jævnt lag.
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