
Monteringsanvisning: Skamol Glue Pistol

Skjær et lite hull på toppen av Skamol 
Glue-posen.

Fjern munnstykket fra Skamol Glue Pistol.

Sørg for at hele Skamol Glue-posen er på 
innsiden av Skamol Glue Pistol. Sett munnstykket på Skamol Glue Pistol. Skamol Glue Pistol er nå klar til bruk.

Trykk på Skamol Glue-posen for fjerne luft 
fra posen.

Sett Skamol Glue-posen inn Skamol Glue Pistol. 
Det lille hullet må peke mot åpningen.

Ta Skamol Glue Pistol.

Vri Skamol Glue-posen slik at den lett 
passer inn i Skamol Glue Pistol. 
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Fjern støv fra overflaten til SkamoEnclosure Board.

Bruk Skamol Primer på overflatene til SkamoEnclosure Board der Skamol Glue skal påføres.

Trykk SkamoEnclosure Boards på plass. Husk at Skamol Glue binder seg raskt.

Det er ingen herdetid når SkamoEnclosure Boards er limt, så du kan sette inn ovnen umiddelbart.

Fjern overskytene, flytende Skamol Glue med en våt klut. Fjern herdet Skamol Glue med en sparkel.

Påfør Skamol Glue jevnt på toppen av SkamoEnclosure Boards.
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