
Tăiați o gaură mică în partea de sus a 
pungii Skamol Glue (adeziv)

Scoateți duza din Skamol Glue Pistol (pistol 
de lipit).

Asigurați-vă că întreaga pungă Skamol 
Glue (adeziv) se află în interiorul Skamol 
Glue Pistol (pistol de lipit).

Atașați duza la Skamol Glue
 Pistol (pistol de lipit).

SkamEnclosure Glue Pistol (pistol de lipit) este 
acum pregătit pentru utilizare..

 Apăsați punga Skamol Glue (adeziv) pentru 
a elimina aerul din pungă.

Introduceți punga Skamol Glue (adeziv) în 
Skamol Glue Pistol (pistol de lipit). Gaura mică 
trebuie să fie orientată spre deschidere.

Luați Skamol Glue Pistol (pistol de lipit).

Răsuciți punga Skamol Glue (adeziv) pentru 
a intra cu ușurință în Skamol Glue Pistol 

(pistol de lipit).

1

4

7 8 9

2

5

3

6

Eliminați praful de pe suprafața SkamoEnclosure Board (placă).

Folosiți Skamol Primer (amorsă) pe suprafețele SkamoEnclosure Boards (placă), acolo unde se va aplica Skamol Glue 
(adeziv).

Împingeți plăcile SkamoEnclosure Board pe poziție. Rețineți: Skamol Glue (adeziv) se întărește rapid.

Nu există un moment de întărire la lipirea plăcilor SkamoEnclosure Board și puteți introduce imediat soba

Îndepărtați excesul de lichid Skamol Glue (adeziv) cu o cârpă umedă.
Eliminați adezivul Skamol Glue întărit cu un șpaclu.

Adăugați Skamol Glue (adeziv) în partea de sus a SkamoEnclosure Board (placă), într-un strat uniform
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Instrucțiune de montaj: Skamol Glue Pistol


