
Инструкция по монтажу: Skamol Glue Pistol

Проделайте маленькое отверстие в верху 
упаковки клея Skamol Glue.

Снимите сопло с пистолета для клея 
Skamol Glue Pistol.

Убедитесь, что упаковка клея Skamol 
Glue полностью поместилась в пистолет 
Skamol Glue Pistol.

Установите сопло на пистолет Skamol 
Glue Pistol.

Пистолет SkamEnclosure Glue Pistol готов к 
использованию.

Нажмите на упаковку Skamol Glue, чтобы 
удалить из нее воздух.

Вставьте упаковку клея Skamol Glue в 
пистолет Skamol Glue Pistol. Маленькое 
отверстие в упаковке должно быть 
направлено в сторону сопла пистолета.

Возьмите пистолет для клея Skamol Glue 
Pistol.

Скрутите упаковку клея Skamol Glue, 
чтобы она легко встала в пистолет 
Skamol Glue Pistol.
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Удалите пыль с поверхности панели SkamoEnclosure Board.

Используйте грунтовку Skamol Primer на поверхностях панелей SkamoEnclosure Board, на которые будет нанесен 
клей Skamol Glue.

Нажмите на панели SkamoEnclosure Board до их установки на место. Помните, что клей Skamol Glue быстро 
схватывается.

Время отверждения склеенных панелей SkamoEnclosure Board отсутствует, поэтому вы можете сразу 
устанавливать печь.

Удалите мокрой тряпкой излишки клея Skamol Glue. Удалите шпателем затвердевший клей Skamol Glue.

Добавьте ровным слоем клей Skamol Glue на панель SkamoEnclosure Board.
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